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 Unser Bestreben ist es, zum Nutzen von Anlagenbauern bzw. Anlagenbetreibern zuverlässige 
Komponenten mit entscheidenden Vorteilen  in höchster Qualität zu Preisen anzubieten, die beweisen, 

dass der Wirtschaftsstandort Deutschland eine große Berechtigung hat.
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DER SEGMENTFÖRDERER
SORTIER- UND ZUFÜHRTECHNIK

IN EINER NEUEN DIMENSION

Der genaue Wert ist von der Vereinzelungsart und der weiteren Verarbeitung abhängig, z.B. die Zuführung von 
Schrauben über einen Zuführschlauch - wie lange ist hierbei der Schlauch und wie ist die Schlauchführung.

Auch Stifte oder Scheiben mit unterschiedlichen Enden können lagerichtig mittels Dreh- oder Schwenksortierung 
zugeführt werden.

Für die verschiedenen Anwendungsfälle bieten wir aus unserem Standard die passenden Vereinzelungen oder auch 
Teileweichen bis zu einer 4-fach-Verteilung.

Ein oszillierendes Sortier- und Fördersegment fördert die Bauteile auf eine ruhende, schräg angeordnete 
Linearstrecke. Auf dieser gleiten die Teile durch das Eigengewicht zum Vereinzelungs- bzw. Bereitstellungspunkt.
Durch diese Technologie ist ein Schwingantrieb nicht erforderlich. Keinerlei Vibration beschädigt die Bauteile oder 

Bauteilbeschichtungen.

Gerne beraten wir Sie bei der Auswahl von Ausstattungsmöglichkeiten, um das optimale Ergebnis zur erreichen.

Wie hoch ist die Förderleistung?
Die Förderleistung ist von den Bauteilen abhängig und kann bis zu mehreren hundert Teilen pro Minute betragen.

Welche Bauteile können sortiert werden?

 - CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Vereinzelungen und Weichen.

 - Sonderausführungen nach Kundenwunsch

Natürlich gibt es auch Sonderlösungen, welche auf Kundenwunsch angeboten werden.

Selbstverständliches bei INTEC:
 - CE Konformität

 - auf Wunsch in neutraler Ausführung (ohne INTEC-Logo)

Da der Teileabrieb während des Sortier- und Vereinzelungsvorgangs sehr gering ist, wird die sonst zeitaufwändige 
Reinigung von Sortieranlagen auf ein Minimum reduziert.

Die Störanfälligkeit, welche durch Teileabrieb auf den Sortier- und Linearstrecken entsteht, ist dadurch ebenfalls 
erheblich geringer.

Grundsätzlich alle rotationssymetrischen Bauteile, welche einen eindeutigen Schwerpunkt (z.B. Schrauben, Niete, 
Bundbolzen, usw.) haben und Bauteile welche gleiche Enden besitzen (z.B. Stifte, Kugeln, Scheiben, usw.)

Einschränkungen gibt es hierbei nur bei der Bauteilgröße, welche zum Segmentförderer passen sollte. Die 
Grenzwerte sind von der jeweiligen Vereinzelungsvariante aber auch von der Förderleistung abhängig und sind nicht 

pauschal zu benennen.

Teileschonende und lärmarme Sortiertechnik!

Erhebliche Reduzierung der Wartungszeiten und Störanfälligkeit!
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Segmentförderer 
sind sehr leise…..

Vorteil:
Vorteil:

Vorteil:
Keine unnötige Lärmbelastung!
Sehr teileschonende Sortierung!

Der Segmentförderer benötigt eine relativ kleine,
rechteckige Grundfläche für den Aufbau. Dies hat den
Vorteil gegenüber anderer, alternativer Sortiergeräte, dass
man den Segmentförderer direkt nebeneinander ohne viel
Platzverlust aufbauen kann.

Durch seine vibrationsfreie Arbeitsweise benötigt der
Segmentförderer nicht zwangsweise einen stabilen und
trägen Unterbau. Der Sortiervorgang erfolgt über ein
oszillierendes Segment. Das "Weiterrutschen" der Bauteile
erfolgt über eine schräg angeordnete Linearstrecke, also
rein über die eigene Schwerkraft ohne Vibration.

Ebenfalls vibrationsfrei erfolgt der Sortiervorgang und ist
daher sehr teileschonend und lärmarm. Die Bauteile
bleiben zu jeder Zeit und an jedem Punkt der
Sortierstrecke "kontrollierbar", Störungen werden somit
extrem reduziert.

Vorteile des Segmentförderers

Auf den beiden nachfolgenden Bildern sind Bauteile aus bereits realisierten Segmentförderern zu sehen. Die Bauteile
wurden willkürlich zusammengestellt und sind nur als Beispiel zu verstehen.

Das Maschinengewicht wird reduziert!

Geringer Platzbedarf und wenig Anspruch an den Unterbau

Störungsarme, teileschonende und lärmarme Sortierung

Störarmer Betrieb!

Welche Bauteile kann ein Segmentförderer sortieren?

Ein Segmentförderer kann vor allem rotationssymetrische oder annähernd rotationssymetrische Bauteile sortieren. Im
Zweifelsfall ist es ratsam, sich mit uns in Verbindung zu setzen.

Die Grundfläche der Gesamtanlage wird möglichst klein
gehalten!
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Segmentförderer SG2 und SG3

Grundgerät - Segmentförderer

Vereinzelung (Bauart und Größe
variieren je nach Anforderung)

Elektro- und Pneumatiksteuerblock
(E- + P-Steuerblock)
sämtliche Magnetventile und Sensoren
sind geschützt im Gehäuseinneren platziert

Teilebehälter aus Edelstahl
(außen pulverbeschichtet)
optional: integrierte Füllstandsüberwachung
optional: Abdeckhaube

zentraler Versorgunsanschluss
für die integrierte Ventilinsel
(Versorgung mit ca. 6 Bar Druckluft)

Auslaufschiene (Staustrecke)
mit integrierter Förderunterbrechung

zentraler Anschluß für
6 Bar Druckluft und SPS
(siehe Bild unten)

Auslaufsff chiene
mit inii tegrirr ertrr er F

Zentraler Versorgungsanschluß für Druckluft und Steuerung

Die komplette Elektronik und Pneumatik
(Ventile, Sensoren, usw.) ist im Gehäuse-
inneren verdrahtet und verschlaucht.

Drosselventil zur Einstellung
der Hebe- und Senkgeschwindigkeit
des Fördersegmentes

Typenschild mit Baujahr,
Artikelnummer und Auftrags-
nummer (Gerätenummer)

zentraler Elektroanschluß zur
Busplatine mit 25-poliger SUB-D-Buchse
(Energieversorgung mit 24 Volt DC
und Ansteuerung über kundenseitige SPS)
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Füllvolumen

ca. 1,0 Liter

ca. 2,0 Liter

Artikelnummer

SG2H und SG2L

SG3H und SG3L 534 357 437 200

346 128

657 465 430 225 160

571 373 330 163

H2BB H1

110 402 282

H3 HAL1 L2 LB B

Tel. 09402/9329-0
Fax 09402/9329-33

www.intec-ger.de

Zu unseren Segmentförderern können wir Ihnen
selbstverständlich auch CAD-Bibliotheken in 2D und
3D (DXF, IGS, Step, usw.) zur Verfügung stellen.
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website!

Segmentförderer SG2 und SG3

Abmessungen und Maße

hängend

liegend

Beispiele für die jeweils sinnvolle minimale und maximale Sortierteilgröße

Sortierlage

ca. M 4

z.B. Zylinderstift

Artikelnummer

SG2H

SG2L

SG3H

SG3L

z.B. Schraube

hängend

liegend

 ca. 70 mm

ca. 100 mmØ 6,0 mm

max. Teilgröße

ca. M 5

Ø 6,0 mm

ca. M 12

Ø 20,0 mm

min. Teilgröße

ca. M 1,6

max. TeillängeSortierteil

z.B. Schraube

z.B. Zylinderstift

ca. 50 mm

ca. 80 mmØ 2,0 mm
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Beispiel:

Beispiel:

Beispiel:

Leistungsangaben zum Segmentförderer
Sortierleistung, Vereinzelungsleistung und Zuführleistung eines Segmentförderers

Zylinderkopfschrauben M4x16 DIN912 o.ä. - Zuführleistung ca. 50 Teile/min.

Sortierleistung:

Vereinzelungsleistung:

Zuführleistung:
Die Zuführleistung oder auch Bereitstellungsleistung jedes Sortiergerätes ist abhängig vom Sortierteil, von der
Vereinzelungsart und von der Entfernung des Punktes zur Weiterverarbeitung des Bauteils. Diese Angabe ist
dementsprechend noch viel schwieriger zu pauschalisieren.

(bei einer Vereinzelung der Bauteile in einen Zuführschlauch und Schaft voraus)

Die Sortierleistung jedes Sortiergerätes ist abhängig vom Sortierteil, so auch beim Segmentförderer. Man kann also keine
allgemein gültige Angabe machen.

Die Vereinzelungsleistung jedes Sortiergerätes ist abhängig vom Sortierteil, aber auch von der Vereinzelungsart. Das
bedeutet auch hier, dass man keine allgemein gültige Angabe machen kann.

Zylinderkopfschrauben M4x16 DIN912 o.ä. - Sortierleistung ca. 150 Teile/min.

Zylinderkopfschrauben M4x16 DIN912 o.ä. - Vereinzelungsleistung ca. 100 Teile/min.

(Zublasen über einen Zuführschlauch und einer Schlauchlänge von 3 Metern)

Sehr häufig werden von Herstellern pauschale
Leistungsangaben gemacht, welche einfach nicht
grundsätzlich gültig sein können. Deshalb sollten
Sie sich immer ein bauteilbezogenes Angebot
erstellen lassen!

Vorsicht!

Die oben genannten Leistungsangaben sind realis-
tisch für Zylinderkopfschrauben M4 x 16, aber für
andere Bauteile nicht unbedingt ein Anhaltspunkt!

Um verbindliche Angaben zu 
erhalten, sollten Sie sich mit uns in 

Verbindung setzen!
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geeignet für Schrauben, Niete, usw. geeignet für Schrauben, Niete, usw.

Vereinzelungsvarianten für "am Kopf hängende" Bauteile
Axialvereinzelung in den Zuführschlauch Schieberaxialvereinzelung in den Zuführschlauch

geeignet für Schrauben, Niete, usw.
Schiebervereinzelung Zuführung "Kopf voraus"Trennvorvereinzelung mit freiem Auslauf
geeignet für Schrauben, Niete, usw.

Die Trennvorvereinzelung mit freiem Auslauf in 30°
Schräge kommt meist dann zum Einsatz, wenn das
Bauteil mit einem Handling oder Roboter abgeholt werden
soll. Ohne Trennvorvereinzelung könnten hier die Bauteile
direkt im Stau auf eine zusätzliche Linearstrecke und damit
weiter zur Verarbeitungsposition transportiert werden.

Artikelnummer: VE-TR-5 (bis Schaft-Ø 5,0 mm)

Artikelnummer: VE-TR-10 (bis Schaft-Ø 10,0 mm)

Die Axialvereinzelung wird für Schrauben, Niete usw.
eingesetzt, wo das Verhältnis zwischen Schaft-Ø und Kopf-
Ø relativ normal ist (ähnlich einer Schraube z.B. DIN 912).
Sehr häufig kombinieren wir diese Vereinzelung mit der
Trennvorvereinzelung und einer Schnellöffnung (siehe Bild:
schwarzer Schwenkriegel).

Artikelnummer: VE-SÖ (Schnellöffnung)

Artikelnummer: VE-TR-5 (bis Schaft-Ø 5,0 mm)

Artikelnummer: VE-AX-10 (bis Schlauchinnen-Ø 10,0 mm)

Artikelnummer: VE-AX-16 (bis Schlauchinnen-Ø 16,0 mm)

Artikelnummer: VE-SAX-16 (bis Schlauchinnen-Ø 16,0 mm)

Artikelnummer: VE-SAX-25 (bis Schlauchinnen-Ø 25,0 mm)

Die Schieberaxialvereinzelung wird für Schrauben, Niete
usw. eingesetzt, wo das Verhältnis zwischen Schaft-Ø und
Kopf-Ø ungünstig ist (z.B. Schaft-Ø 5,0 mm und Kopf-Ø
16,0 mm). Diese Vereinzelung wird immer mit einer
Vorvereinzelung kombiniert (siehe Bild: Trennvor-
vereinzelung).

Artikelnummer: VE-TR-10 (bis Schaft-Ø 10,0 mm)

Artikelnummer: VE-O-12 (bis Schlauchinnen-Ø 12,0 mm)

Die Schiebervereinzelung mit Zuführung "Kopf voraus"
kommt zum Einsatz, wenn z.B. der Schraubenkopf als
erstes in das Schraubermundstück eingeführt werden
muss.
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geeignet für Stifte, Kugeln, Buchsen, usw. geeignet für hängende und liegende Bauteile

Vereinzelungsvarianten für "hängende" und "liegende" Bauteile

Schieberlängsvereinzelung in den Zuführschlauch Bereitstellung in der Horizontalen

Artikelnummer: VE-DS-15 (bis Teile-Ø 15,0 mm) Artikelnummer: VE-SS-25 (bis Teile-Ø 25,0 mm)

Die Drehsortierung wird für Stifte und Buchsen mit
asymmetrischer Längsstruktur eingesetzt. Die Bauteile
werden vorgestoppt und mittels Sensor deren Llage
abgefragt. Es erfolgt bei falscher Teilelage eine
Ausrichtung über eine Drehmechanik. So wird jedes
Bauteil lagerichtig zugeführt. Die Ausführung der
Lageerkennung ist bauteilabhängig. 

Die Schwenksortierung wird für asymmetrische Scheiben
oder Deckel eingesetzt. Die Bauteile werden vorgestoppt
und mittels Sensor deren Lage abgefragt. Es erfolgt bei
falscher Teilelage eine Ausrichtung über eine
Schwenkmechanik. So wird jedes Bauteil lagerichtig
zugeführt. Die Ausführung der Lageerkennung ist
bauteilabhängig. 

Die Bereitstellung in der Horizontalen ist für "am Kopf
hängende Bauteile", aber auch für liegende Bauteile
möglich. Die weitere Ausführung ist ebenfalls variabel. Ein
Teileanschlag ist ebenso erhältlich wie verschiedene,
bauteilabhängige Vorvereinzelungen.

Die Schieberlängsvereinzelung für liegend zu fördernde
Bauteile ist die Standardvariante für z.B. Stifte, Kugeln oder
auch Buchsen.

Artikelnummer: VE-SVL-18       (bis Teile-Ø 18,0 mm) Artikelnummer: VE-HB

geeignet für asymmetrische Stifte oder Buchsen

Schwenksortierung mit BereitstellungDrehsortierung in den Zuführschlauch

geeignet für asymmetrische Scheiben oder Deckel



max. Zuführschlauchaußen-Ø
16 mm

Verteilung
2-fach
3-fach
4-fach
2-fach
3-fach
4-fach 25 mmWE4-25

25 mmWE3-25
25 mmWE2-25
16 mmWE4-16
16 mmWE3-16

WE2-16
Artikelnummer

WE3-WEEP 3-fach WE3-16 und WE3-25
WE4-WEEP 4-fach WE4-16 und WE4-25

Artikelnummer Verteilung passend für
WE2-WEEP 2-fach WE2-16 und WE2-25
WE3-WEEP 3

Artrr ikelnummer Ver
WE2-WEEP 2

2-fach-Weiche 3-fach-Weiche 4fach-Weiche
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Unsere Weichen sind vom Sortiergerät mechanisch getrennt und haben daher den Vorteil, dass die Weichen an der
technisch günstigsten Position der Gesamtanlage montiert werden können.

Weichen mit Verteilung 2-fach, 3-fach und 4-fach

Weichen

Über Weichen können die Bauteile von einem Sortiergerät auf bis zu vier Verarbeitungsgeräte (z.B. Schrauber mit
Mundstück) gezielt verteilt werden. Wenn die Taktzeit es erlaubt, führt dies zu erheblichen Kosteneinsparungen, da nur ein
Sortiergerät für mehrere Verarbeitungsgeräte benötigt wird.
Die Weichen sind auch als "NEGATIV"-Weichen erhältlich. Hier können Sie mit bis zu vier Sortiergeräten eine
Verarbeitungsstelle versorgen (z.B. verschiedene Schraubentypen nur einem Schrauber zuführen).

Für unsere Weichen ist auch ein E- und P-Steuerblock erhältlich, der direkt an der Weiche montiert wird. Die Magnetventile
und Zylinderschalter sind verschlaucht und in einem Klemmkästchen verdrahtet.

Steuerblock für Weichen



Artikelnummer: SGXX-803

Artikelnummer: SGZK-010 (bis Zuführschlauchaußendurchmesser 10,0mm)

Artikelnummer: SGZK-015 (bis Zuführschlauchaußendurchmesser 15,0mm)

Artikelnummer: SGZK-020 (bis Zuführschlauchaußendurchmesser 20,0mm)

Artikelnummer: SGZK-006 (bis Zuführschlauchaußendurchmesser 6,0mm)

Füllstandsüberwachung Teilenestabfragung in der Vereinzelung

Zuführkontrolle - Überwachung des Zuführschlauches
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Artikelnummer: SG2X-MAH-BBSV  (mit Nachfüllöffnung)
Artikelnummer: SG3X-MAH-BBSV  (mit Nachfüllöffnung)

Artikelnummer: SG2X-MAH-SH  (für SG2)
Artikelnummer: SG3X-MAH-SH  (für SG3)

Artikelnummer: SG2X-MAH-SV  (für SG2)
Artikelnummer: SG3X-MAH-SV  (für SG3)

Die Teilenestabfragung in der Vereinzelung ist abhängig
von der Vereinzelungsvariante und von dem jeweiligen
Sortierteil.

Artikelnummer: auf Anfrage - Sonderausführung

Teilenestabfragung in der Vereinzelung

Abdeckhaube schwenkbar aus Makrolon mit Scharnier "vorne" oder "hinten"
mit und ohne Nachfüllöffnung erhältlich

Zubehör und Sonderausstattung

Die Abdeckhaube für den Segmentförderer wird aus Makrolon gefertigt. Dies gewährleistet, dass der Teilebehälter auch
während des Betriebs überwacht werden kann.

Die Zuführkontrolle ist ein Ringsensor, welcher direkt am
Zuführschlauch befestigt wird. Die Position am Schlauch ist
willkürlich und kann vom Kunden festgelegt werden - am
Besten jedoch nahe der Verarbeitungsposition. Die
Bauteile werden beim "Durchfliegen" im Zuführschlauch
erfasst.

Füllstandsüberwachung

Die Füllstandsüberwachung wird direkt und bauteil-
spezifisch in den Teilebehälter eingebaut. Dies hat den
Vorteil, dass die Erkennung sehr genau ist. Die
Überwachung erfolgt mittels Lichtschranke. Die Faseroptik
wird zusätzlich mit einem Edelstahlendstück vor Be-
schädigungen durch das Sortiergut geschützt.

Zuführkontrolle - Überwachung des Zuführschlauches
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1.

2.

3.

4.

6.

7.

Welches Füllvolumen wird gewünscht?
zur Erweiterung des Füllvolumens können Sie auch einen
Vorratsbunker einsetzen (siehe Katalog - Bunkersysteme)

Sonderwünsche?
z.B. Untergestell, zusätzliches Handling, ASI-Bus, usw.

wenn möglich senden Sie uns bitte eine Zeichnung oder 
eine Skizze (siehe Katalog, Seite 5)

Wie soll die Bereitstellungslage sein?

Welche Zuführleistung wird benötigt?

z.B. Schraube Kopf voraus oder Schaft voraus (siehe
Katalog, Seite 9/10)

Wie soll das Bauteil bereitgestellt werden?
z.B. über Zuführschlauch, freier Auslauf in 30° Schräge,
usw. (siehe Katalog, Seite 9/10)

z.B. Teileweiche, Abdeckhaube, Zuführkontrolle, usw.
(siehe Katalog Seite, 11/12)

Angabe bitte in Bauteile pro Minute (siehe Katalog, Seite 8)

5. Welches Zubehör wird gewünscht?

Email:

Was für ein Bauteil soll zugeführt werden?

Straße:

PLZ und Ort:

Das Anfrageformular können Sie kopieren und per Fax +49 (0)9402-9329-33 an uns senden. Über
unsere Website www.intec-ger.de können Sie das Formular auch downloaden und per Email 
info@intec-ger.de an uns mailen.

Firma: Telefon:

FAX:

Absender:

Ansprechpartner:

Anfrageformular - Sortiertechnik
Segmentförderer, Vereinzelungen und Weichen
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Kombination aus Segmentförderer, Bandbunker und Weichen

Anwendungsbeispiel Segmentförderer und Bandbunker

Weiche 3-fach
WE3-16

Bandbunker BB12
12 Liter Füllvolumen

Segmentförderer SG3H
Sortierteil: Schraube M6

kundenspezifisches
Untergestell
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DER BANDBUNKER
UNSCHEINBAR UND DOCH SO WICHTIG 

Anwendungsbereiche:
 - Teilebevorratung für Sortier- und Zuführgeräte

 - Beschickung von Verpackungsanlagen
 - Beschickung von Waagen und Zähleinrichtungen

 - Dosierte Teilebereitstellung, auch an manuellen Handarbeitsplätzen
 - Sowie in der Lebensmittel- und Pharmabranche einsetzbar

Der INTEC - Bandbunker bietet hier eine elegante Lösung. Mit der integrierbaren Füllstandsüberwachung wird die 
Füllmenge automatisch auf dem gewünschten Niveau  gehalten. Das langsam laufende Bunkerband dosiert feinfühlig und 

schonend (ohne Vibration) die erforderliche Menge in das Sortiergerät und schaltet nach Erreichen der eingestellten 
Füllhöhe automatisch ab.

Erhebliche Verlängerung der manuellen Nachfüllzyklen an Sortiergeräten.
 Je nach Bandbunkergröße kann dies ein Mehrfaches der normalen Nachfüllzeit betragen.

Die Störhäufigkeit von Sortiergeräten wird entscheidend reduziert.
Wieso? Am sichersten "laufen" Sortiergeräte bei einer bestimmten Füllmenge, wenn dabei das Füllhöhenniveau nahezu 
konstant gehalten wird. Da in der Praxis kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht permanent eine Person "nachdosieren" 

kann, lebte man bisher mit einer bestimmten Störhäufigkeit.

Kleinere Anlagenabmessungen bei Montageautomaten.

 - Bandbunkergrößen von 3,5 Liter bis 200 Liter für fast jeden Anwendungsfall

 - 24 Monate Garantie - CE Konformität - 

 - Einstellbare Seitenführungen an der Bunkerwanne verhindern ein Verklemmen von kleinsten Bauteilen

 - Bunkerwannen aus Edelstahl und Transportgurte in verschiedensten Ausführungen

Benötigt z.B. ein Sortiergerät mit Stufentopf ohne Bandbunker einen bestimmten Durchmesser, so lässt sich der 
Platzbedarf für ein Sortiergerät in Verbindung mit einem Bandbunker meist halbieren oder gar noch mehr reduzieren. Die 

Kosteneinsparungen für kleinere Sortiergeräte sind meist größer als die zusätzlichen Kosten für einen INTEC - 
Bandbunker.

 - 24 Volt- bis 460 Volt-Antriebe in geregelter oder ungeregelter Ausführung mit Schaltgeräten zur direkten Ansteuerung

 - CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Zusätzliche Vorteile am INTEC - Bandbunker.

 - Sonderausführungen nach Kundenwunsch

 - Montagestative zum Aufbau der Bandbunker in einer Gesamtanlage

 - Einstellbare Frontblenden (Option) damit Sie den Durchfluß genau auf Ihre Teilegröße abstimmen können

Selbstverständliches bei INTEC:

 - auf Wunsch in neutraler Ausführung (ohne INTEC-Logo)



So reduzieren wir die Gerätegröße und somit auch die gesamte Maschine.

Mindestfüllstand unterschritten - 
Niveaufühler fordert neue 

Bauteile an.

Maximaler Füllstand erreicht - 
Niveaufühler schaltet den 

Bandbunker ab.

Größenvergleich bei gleichem 
Füllvolumen ohne Bandbunker.

Größenvergleich bei gleichem 
Füllvolumen mit Bandbunker
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Vorteile des Bandbunkers

So reduzieren wir Störhäufigkeit und kurze Nachfüllzyklen

Eine elegante und wirtschaftliche Lösung bietet der INTEC-
Bandbunker. Es stehen sieben Baugrößen zur Verfügung.
Mit einem Bunkervolumen von 3,5 Liter bis 200 Liter kann
praktisch jeder Anwendungsfall realisiert werden. Die
Nachfüllsteuerung kann vom Kunden über eine externe
Steuerung oder über unsere praktischen Zusatzmodule
vollkommen autark erfolgen, und das sehr kostengünstig.

Die Bedienperson verlängert dadurch zwar ihren Nach-
füllzyklus, die Störhäufigkeit als Folge ist jedoch enorm. 

Bei Sortiergeräten und hier speziell bei Schwing-
fördergeräten wird in der Praxis meist der Fehler gemacht,
diese erst total zu überfüllen, um sie dann komplett leer
fahren zu lassen.

Sind in einer Anlage mehrere Geräte vorhanden, verstärkt
sich dieser Effekt entsprechend.

Überfüllen der Sortiergeräte mit entsprechender
Störhäufigkeit (siehe auch vorstehenden Absatz)

Von der Industrie werden zur Verlängerung der
Nachfüllzyklen oft hohe Speichervolumen der Zuführgeräte
verlangt, die eine halbe oder gar eine ganze
Produktionsschicht aufnehmen können.

Eine weitere, erhebliche, indirekte Kosten-
einsparung wird erzielt, indem die Gesamt-
maschine wesentlich kleiner konzipiert werden
kann, als mit einem voluminösen Sortiergerät

Ein zusätzlicher Bandbunker kombiniert mit einem
kleinen Sortiergerät stellt meist die kosten-
günstigere Lösung dar

Entscheidet man sich jedoch für ein kleines Sortiergerät in
Verbindung mit einem Bandbunker, kann man diese
Nachteile kompensieren.

Durch die dafür erforderliche Baugröße des
Sortiergerätes steigt dessen Preis unverhältis-
mäßig an

Wählt man nun ein dementsprechendes Sortiergerät aus,
hat man die Forderung zwar erfüllt, sich aber auch einige
Nachteile eingehandelt, wie:



Bandbunker - Grundgerät
BB12 ohne Zubehör

S = Standardausstattung          -  = nicht verfügbar

Technische Daten bitte beachten!
(siehe Seite 20)

Pos

1
BB3,5

Teilerutsche aus Edelstahl, Unterseite mit 
Schalldämmmatte belegt, Auslaufschräge 
stufenlos von 0° bis 45° justierbar

BB6

S S S

BB50BB25BB12

6

7

3

4

5

Bandkörper aus eloxiertem Aluminiumprofil 
mit seitlichen T - Nuten

2 Stück Befestigungsleisten mit Gewinde- 
bohrungen M8 zum problemlosen Aufbau 
der Bandbunker

Einstellbare Edelstahl - Seitenführungen 
verhindern das Verklemmen kleinster Bau- 
teile zwischen Transportgurt und Bunker- 
wanne

Fördergurt in lebensmittelechter Ausführung 
mit normalem Reibwert

Artikelnummer

Antriebssatz je nach Wunsch2
SBunkerwanne aus Edelstahl

BB200

S S

BB100

S S S S S S S

S

S S S S S S S

S S S S S S S

S S S S S  -  - 

S S S S S S S

8 S

S S S S S S
S

SSSS
Edelstahlfrontblende mit Schleusenvorhang 
transparent; dadurch ist eine visuelle 
Kontrolle der Füllmenge im Bunker möglich

S S

Ausstattung des Grundgerätes

Grundgerät - Bandbunker
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Bandbunker - Grundgerät
BB12 ohne Zubehör



Schleusenvorhänge
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a)
b)

a)
b)
c)
d)
e)
f)

a)
b)

Artikelnummer: SD-24DC

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: BB......-TG-HRLR (Längsrillenstruktur)

Steuerplatine für 24V-Antriebssatz

Lieferbar für alle Bunkergrößen Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: NT-230AC-24DC

Die Steuerplatine für die 24V-Antriebssätze ist mit einem
einstellbaren Schaltrelais (0,5s-10s Einschaltverzögerung und
0,5s-10s Nachlaufzeit), einer Drehzahlregelung (5%-100%) und
einem weiteren Eingang (z.B. vom Sortiergerät - HIGH- oder
LOW-Signal) ausgestattet. Alle Funktionen sind über Jumper
aktivier- oder deaktivierbar.

Das 24V-Netzteil ist abgestimmt auf die 24V-Antriebssätze. Es
wird in einem eigenen Gehäuse geliefert und ist mit dem
Bandbunker fest verbunden. Der Bandbunker kann so direkt an
ein 230V-Stromnetz angeschlossen werden.

Artikelnummer: BB......-SV-GS (Gummi schwarz)

Das Schleusenfenster kann auf die Bauteilgröße eingestellt und
dabei mit einem Edelstahlschieber verkleinert oder vergrößert
werden. Der Schieber wird dabei mit zwei Flügelschrauben
gesichert, somit ist eine Justierung ohne Handwerkzeug möglich.

Artikelnummer: BB......-TG-PUW (PU-weiß)

Abdeckhauben

Gewebegurt - antistatisch u. lebensmittelecht (im Grundgerät enthalten)

Artikelnummer: BB......-TG-PUS (PU-schwarz)

Artikelnummer: BB......-TG-PUG (PU-grün) Makrolonabdeckhaube (siehe Abbildung)
Makrolonabdeckhaube mit Scharnier - schwenkbar

Lieferbar für alle Bunkergrößen

PU-beschichtet - weiß (lebensmittelecht)
mit hohem Reibwert - genoppt
mit hohem Reibwert - Längsrillenstruktur

PU-beschichtet - grün (schnittfest und ölbeständig)

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: BB......-FB-EB Artikelnummer: BB......-SV-LE (lebensmittelecht)

PU-beschichtet - schwarz (schnittfest und ölbeständig)

Transportgurte

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Netzteil für 24V-Antriebssatz

Artikelnummer: BB......-TG-HRN (hoher Reibwert - genoppt)

Zubehör und Sonderausstattung
Frontblende einstellbar Schleusenvorhänge

Gummi schwarz (ohne Aufpreis)
lebensmittelecht

Artikelnummer: BB......-AH (Makrolon)

Artikelnummer: BB......-AHS (mit Scharnier)
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a)
b)

Auswahl bereits im Grundgerät siehe Seite 25

Auswahl bereits im Grundgerät siehe Seite 25

a)
b)
c)

a) d)
b)
c)

Technische Daten bitte beachten!
(siehe Seite 20)

Artikelnummer: BB......-STKH-...... (konstante Höhe)

24V-Antriebssätze

460V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Artikelnummer: BB…...-115 (60Hz)

Artikelnummer: BB…...-230 (50Hz)

Artikelnummer: BB…...-400 (50Hz)

Artikelnummer: BB…...-460 (60Hz)

weitere Antriebsvarianten auf Anfrage!

Artikelnummer: BB…...-24-0,1 (max. Füllgewicht: 50 KG)

24V-Antriebssatz mit 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit

230V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.
400V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Zubehör und Sonderausstattung

Der Niveaufühler ist in jede Richtung einstellbar und wird mit
einem Sensor (PNP schaltend) geliefert

Artikelnummer: BB......-STEH-...... (einstellbare Höhe)

Niveaufühler mit Sensor Stative

konstante Höhe
einstellbare Höhe

Bereits im Grundgerät auswählbar

Artikelnummer: BB…...-24-0,8 (max. Füllgewicht: 10 KG)

24V-Antriebssatz mit 0,4 m/min Bandgeschwindigkeit
24V-Antriebssatz mit 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer: BB…...-24-0,4 (max. Füllgewicht: 20 KG)

Bereits im Grundgerät auswählbar

115V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Klappe zur Schnellentleerung Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne

Die Klappe ist mittels Schnellverschluß zu öffnen und kann über
ein Scharnier hochgeklappt werden.

Die Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne wird auf
Wunsch bauteilspezifisch positioniert.

Artikelnummer: BB......-KSE

Artikelnummer: BB…...-FUW

115V, 230V, 400V und 460V-Antriebssätze

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: NF-24DC
Lieferbar für alle Bunkergrößen
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BB100-230 BB200-230

Artikelnummer für 460V/60Hz - Variante BB12-460 BB25-460 BB50-460 BB100-460 BB200-460

Artikelnummer für 230V/50Hz - Variante BB12-230 BB25-230 BB50-230

 - 

 -  - 

 -  - 
50 l 100 l

10

30 kg 35 kg 40 kg 50 kg
3,5 l 6 l 25 l 50 l

BB100-24-0,1 BB200-24-0,1

50 kg
12 l 100 l 200 l

50 kg 50 kgmax. Füllgewicht (24V - 0,1 m/min)
max. Füllvolumen

Technische Daten

Artikelnummer BB3,5-24-0,1 BB6-24-0,1 BB12-24-0,1 BB25-24-0,1

Bandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit (Standardausführung)

BB50-24-0,1

200 l

10 kg 10 kg 10 kg  - 

BB50-115 BB100-115 BB200-115

 -5° bis +60°  - 

Artikelnummer BB3,5-24-0,8 BB6-24-0,8 BB12-24-0,8 BB25-24-0,8 BB50-24-0,8  -  - 
max. Füllvolumen 3,5 l 12 l

25 l

10 kg 10 kg
25 l

 - BB12-115 BB25-115

50 l  - 

max. Füllvolumen  -  - 12 l

Bandbunker mit 115V/60Hz- und 230V/50Hz-Wechselstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer für 115V/60Hz - Variante  - 

 -5° bis +60°  - Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°
10  -  - Motorleistung [W] 10 10 10

Bandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit

6 l

Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  -  - 

Nennspannung [V] 24V= 24V= 24V= 24V= 24V= 24V= 24V=
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W] 10 10 10 10 10 10 10
Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

 - max. Füllgewicht (24V - 0,8 m/min)
Nennspannung [V] 24V= 24V= 24V= 24V= 24V=

 - 

 - 

max. Füllgewicht (0,85 m/min)  -  - 50kg 60kg 70kg 80kg 90kg

Nennspannung [V]  -  - 115V/60Hz  
230V/50Hz

Stromaufnahme [A]  -  - 0,7A bei 230V 0,7A bei 230V 0,7A bei 230V 0,7A bei 230V 0,7A bei 230V

Motorleistung [W]  -  - 90 90 90 90 90
Betriebstemperatur [°C]  -  -  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

Bandbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer für 400V/50Hz - Variante  -  - BB12-400 BB25-400 BB50-400 BB100-400 BB200-400

max. Füllvolumen  -  - 12 l 25 l 50 l 100 l 200 l
70kg 80kg 90kgmax. Füllgewicht (0,85 m/min)  -  - 

Stromaufnahme [A]  -  - 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W]  -  - 90 90 90 90 90
Betriebstemperatur [°C]  -  -  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

100kg

Nennspannung [V]  -  - 400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

60kg

115V/60Hz  
230V/50Hz

115V/60Hz   
230V/50Hz

115V/60Hz  
230V/50Hz

115V/60Hz  
230V/50Hz

Bandbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,4 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer BB3,5-24-0,4 BB6-24-0,4 BB12-24-0,4 BB25-24-0,4 BB50-24-0,4 BB100-24-0,4 BB200-24-0,4
max. Füllvolumen 3,5 l 6 l 12 l 25 l 50 l 100 l 200 l
max. Füllgewicht (24V - 0,4 m/min) 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg 20 kg
Nennspannung [V] 24V= 24V= 24V= 24V= 24V= 24V= 24V=
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
Motorleistung [W] 10 10 10 10 10 10 10
Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°
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Abmessungen und Maße

Bandbunker BB3,5 - BB200 mit 24V-Antriebssatz

Bandbunker BB12 - BB200 mit 115V, 230V, 400V oder 460V-Antriebssatz liegend montiert

411,5 182
172

BB25 25 70

532 646,5 317

552
662
787
987
1247 963 550 240 356BB200 200 100 1057

432 546,5 257
207476,5

BB100 100 90 832 763 440 190 296
BB50 50 80 662 613 350 246 362150

547 513 280 120
110

Kg
196

B1 H1 H2
232

206 297

R
BB12 12 60 427 413 230

Artikelnummer Liter
346,5

Artikelnummer
BB3,5
BB6
BB12

B2 B3

BB200

BB25
BB50
BB100

L1 L2 L3

200 50

40
50
50
50

12

Liter
3,5
6

772

25
50
100

552
662
787

Kg

1057 972

427
547
662
832

L3
292

532

150
190
240

362
432

550

246
296
356

440
1247

350

177
197

146
166

110
120

232
297

987

182
207
257

622
206

317

302
362
422

117
137
172196

70
90

150

522
230
280

180357
30
35

377
457

H1 RL1 L2 B2 B3B1



22 Automation mit System

stufenlos verstellbar

H2 RArtikelnummer Liter Kg L1 L2 L3 B1 H1B2 B3
110 196 232 481 172BB12 12 60 552 427 444,5 230

206 297 546 182
BB50 50 80 787 662 644,5 350 150 246 362 611 207
BB100 100 90 987 832 794,5 440 190 296 432 681 257

550 240BB200 200 100 1247

Artikelnummer

Abmessungen und Maße

356 532 781 3171057 994,5

25BB25

BB200
BB100
BB50
BB25
BB12
BB6

BB3,5
B

80 - 130
100 - 190
150 - 250
210 - 350
280 - 450
350 - 600
450 - 800

Bandbunker BB12 - BB200 mit 115V, 230V, 400V oder 460V-Antriebssatz hängend montiert

Befestigungsleisten Bandbunker BB3,5 - BB200

120280544,554766270

BB

140

90
110

240
300

150
190

  L
280
340
400
500
600
750
950
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Abmessungen und Maße (Zubehör)

BB200-ST....-....

Artikelnummer
BB3,5-ST....-....
BB6-ST....-....
BB12-ST....-....
BB25-ST....-....
BB50-ST....-....
BB100-ST....-....

Stative BB3,5-ST....-.... bis BB50-ST....-....

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 150mm

H2  [H2 min. = H2-15%]  [H2 max. = H2+15%]

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 80mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 90mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 100mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 55mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 65mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 125mm

Niveaufühler

Sämtliche Höhenangaben sind Erfahrungswerte und können je nach Anwendungsfall variieren!

Stative der Baugrößen BB50-ST....-.... bis BB200-ST....-.... werden nach Gewichtsanforderung und
Höhe angepasst und sind meist als Doppelstativ ausgeführt.

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 150mm

H1
Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 55mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 65mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 80mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 90mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 100mm

Höhe (z.B. Sortiergerät) + ca. 125mm
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Fax 09402/9329-33

www.intec-ger.de

Natürlich liefern wir auch Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen!

Sonderlösungen und Beispiele

Sonderausführungen

CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Zu unserer Bandbunkerserie können wir Ihnen
selbstverständlich auch CAD-Bibliotheken in 2D und 3D 
(DXF, IGS, Step) zur Verfügung stellen. Setzen Sie
sich einfach mit uns in Verbindung oder besuchen Sie
unsere Website!

Tel. 09402/9329-0

Sonderausführung:
BB25 mit Bandkörperverlängerung und
Klappe zur Schnellentleerung

Sonderausführung:

Transportgurt und Abdeckhaube
hartcoatierten Umlenkköpfen, antistatischem
Bandbunker in lebensmittelechter Ausführung mit
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BB3,5 BB6 BB12 BB25 BB50 BB100 BB200
(3,5 Liter) (6 Liter) (12 Liter) (25 Liter) (50 Liter) (100 Liter) (200 Liter)

BB3,5-24-0,1 BB6-24-0,1 BB12-24-0,1 BB25-24-0,1 BB50-24-0,1 BB100-24-0,1 BB200-24-0,1

BB3,5-24-0,4 BB6-24-0,4 BB12-24-0,4 BB25-24-0,4 BB50-24-0,4 BB100-24-0,4 BB200-24-0,4

BB3,5-24-0,8 BB6-24-0,8 BB12-24-0,8 BB25-24-0,8 BB50-24-0,8

BB12-400 BB25-400 BB50-400 BB100-400 BB200-400

BB12-230 BB25-230 BB50-230 BB100-230 BB200-230

BB12-460 BB25-460 BB50-460 BB100-460 BB200-460

BB12-115 BB25-115 BB50-115 BB100-115 BB200-115

Schleusenvorhang Gummi schwarz BB3,5-SV-GS BB6-SV-GS BB12-SV-GS BB25-SV-GS BB50-SV-GS BB100-SV-GS BB200-SV-GS

Schleusenvorhang lebensmittelecht BB3,5-SV-LE BB6-SV-LE BB12-SV-LE BB25-SV-LE BB50-SV-LE BB100-SV-LE BB200-SV-LE

Transportgurt PU-beschichtet grün BB3,5-TG-PUG BB6-TG-PUG BB12-TG-PUG BB25-TG-PUG BB50-TG-PUG BB100-TG-PUG BB200-TG-PUG

Transportgurt PU-beschichtet schwarz BB3,5-TG-PUS BB6-TG-PUS BB12-TG-PUS BB25-TG-PUS BB50-TG-PUS BB100-TG-PUS BB200-TG-PUS

Transportgurt PU-beschichtet weiß - 
lebensmittelecht

BB3,5-TG-PUW BB6-TG-PUW BB12-TG-PUW BB25-TG-PUW BB50-TG-PUW BB100-TG-PUW BB200-TG-PUW

Transportgurt mit hohem Reibwert - 
genoppt

BB3,5-TG-HRN BB6-TG-HRN BB12-TG-HRN BB25-TG-HRN BB50-TG-HRN BB100-TG-HRN BB200-TG-HRN

Transportgurt mit hohem Reibwert - 
Längsrillenstruktur

BB3,5-TG-HRLR BB6-TG-HRLR BB12-TG-HRLR BB25-TG-HRLR BB50-TG-HRLR BB100-TG-HRLR BB200-TG-HRLR

Abdeckhaube aus Makrolon BB3,5-AH BB6-AH BB12-AH BB25-AH BB50-AH BB100-AH BB200-AH

Abdeckhaube aus Makrolon mit Scharnier BB3,5-AHS BB6-AHS BB12-AHS BB25-AHS BB50-AHS BB100-AHS BB200-AHS

Füllgewicht       
max. 10 Kg

Füllgewicht       
max. 10 Kg

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,8m/min Füllgewicht       

max. 10 Kg
Füllgewicht       

max. 10 Kg
Füllgewicht       

max. 10 Kg

BB25-FUW BB50-FUW BB100-FUW BB200-FUWFüllstandsüberwachung in der 
Bunkerwanne BB3,5-FUW BB6-FUW BB12-FUWs. Katalog, 

Seite 19

Stativ mit einstellbarer Höhe

Niveaufühler mit 24V-DC-Sensor 
PNP-schaltend

BB50-STKH-.... BB100-STKH-....BB3,5-STKH-....

BB25-STEH-.... BB50-STEH-....

Füllgewicht       
max. 20 Kg

Füllgewicht       
max. 20 Kg

BB100-STEH-.... BB200-STEH-...

BB200-STKH-...

Füllgewicht       
max. 50 Kg

Füllgewicht       
max. 35 Kg

Füllgewicht       
max. 40 Kg

Füllgewicht       
max. 50 Kg

Füllgewicht       
max. 50 Kg

Füllgewicht       
max. 30 Kg

ohne INTEC - Logo

NT-230AC-24DCNetzteil 210V~250V AC und 
50Hz~60Hz für 24V-DC-Antriebe

Füllgewicht       
max. 50 Kg

Füllgewicht       
max. 20 Kg

Artikelauswahlliste - 
Bandbunker

SD-24DC

BB3,5-FB-EB BB6-FB-EB BB12-FB-EB BB25-FB-EB BB50-FB-EB

Artikelnummer

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,1m/min

Grundgerät incl. 230V/50Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

BB100-FB-EB BB200-FB-EBFrontblende einstellbar in Edelstahl
s. Katalog, 
Seite 18

BB12-STKH-....

BB3,5-STEH-.... BB6-STEH-.... BB12-STEH-....

Füllgewicht       
max. 100 Kg

nicht lieferbar

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,4m/min Füllgewicht       

max. 20 Kg

Grundgerät incl. 400V/50Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min Füllgewicht       

max. 60 Kg
nicht lieferbar

Füllgewicht       
max. 20 Kg

Füllgewicht       
max. 20 Kg

Füllgewicht       
max. 20 Kg

Füllgewicht       
max. 50 Kg

nicht lieferbar

Füllgewicht       
max. 90 Kg

Füllgewicht       
max. 100 Kg

Füllgewicht       
max. 70 Kg

Füllgewicht       
max. 60 Kg

Füllgewicht       
max. 70 Kg

Füllgewicht       
max. 80 Kg

Füllgewicht       
max. 80 Kg

Füllgewicht       
max. 90 Kg

BB3,5-KSE BB6-KSE BB12-KSE

Füllgewicht       
max. 70 Kg

Füllgewicht       
max. 60 Kg

Füllgewicht       
max. 60 Kg

nicht lieferbar

Füllgewicht       
max. 50 Kg

nicht lieferbar

BB25-STKH-....

BB-OL

BB25-KSE

NF-24DC

BB50-KSE BB100-KSE BB200-KSE

Stativ mit konstanter Höhe BB6-STKH-....

Klappe zur Schnellentleerung

s. Katalog, 
Seite 17

s. Katalog, 
Seite 17

s. Katalog, 
Seite 18

Füllgewicht       
max. 90 Kg

Füllgewicht       
max. 70 Kg

Füllgewicht       
max. 80 Kg

Grundgerät incl. 460V/60Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Grundgerät incl. 115V/60Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Füllgewicht       
max. 90 Kg

Füllgewicht       
max. 80 Kg

s. Katalog, 
Seite 19

s. Katalog, 
Seite 19

s. Katalog, 
Seite 18

s. Katalog, 
Seite 18

s. Katalog, 
Seite 18

s. Katalog, 
Seite 18

s. Katalog, 
Seite 19

s. Katalog, 
Seite 19

Steuerplatine für 24V-DC-Antriebe
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DER SCHRÄGBUNKER

Anwendungsbereiche:
 - Teilebevorratung für Sortier- und Zuführgeräte

Der INTEC - Schrägbunker bietet hier eine elegante Lösung. Mit der integrierbaren Füllstandsüberwachung wird die 
Füllmenge automatisch auf dem gewünschten Niveau  gehalten. Das langsam laufende Bunkerband dosiert feinfühlig und 

schonend (ohne Vibration) die erforderliche Menge in das Sortiergerät und schaltet nach Erreichen der eingestellten 
Füllhöhe automatisch ab.

 - Beschickung von Verpackungsanlagen
 - Beschickung von Waagen und Zähleinrichtungen

 - Dosierte Teilebereitstellung, auch an manuellen Handarbeitsplätzen
 - Sowie in der Lebensmittel- und Pharmabranche einsetzbar

Erhebliche Verlängerung der manuellen Nachfüllzyklen an Sortiergeräten.
 Je nach Bandbunkergröße kann dies ein Mehrfaches der normalen Nachfüllzeit betragen.

Die Störhäufigkeit von Sortiergeräten wird entscheidend reduziert.
Wieso? Am sichersten "laufen" Sortiergeräte bei einer bestimmten Füllmenge, wenn dabei das Füllhöhenniveau nahezu 
konstant gehalten wird. Da in der Praxis kann aus wirtschaftlichen Gründen nicht permanent eine Person "nachdosieren" 

kann, lebte man bisher mit einer bestimmten Störhäufigkeit.

Kleinere Anlagenabmessungen bei Montageautomaten.

 - Schrägbunkergrößen von 12 Liter bis 100 Liter für fast jeden Anwendungsfall

 - Bunkerwannen aus Edelstahl und Transportgurte in verschiedensten Ausführungen

Benötigt z.B. ein Sortiergerät mit Stufentopf ohne Bandbunker einen bestimmten Durchmesser, so lässt sich der 
Platzbedarf für ein Sortiergerät in Verbindung mit einem Bandbunker meist halbieren oder gar noch mehr reduzieren. Die 

Kosteneinsparungen für kleinere Sortiergeräte sind meist größer als die zusätzlichen Kosten für einen INTEC - 
Schrägbunker.

 - 24 Volt- bis 460 Volt-Antriebe in geregelter oder ungeregelter Ausführung mit Schaltgeräten zur direkten Ansteuerung

 - CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Zusätzliche Vorteile am INTEC - Schrägbunker.

 - Sonderausführungen nach Kundenwunsch

 - einstellbare Montagestative zum Aufbau der Schrägbunker in einer Gesamtanlage

Selbstverständliches bei INTEC:

 - Bevorraten von Bauteilen ohne Vergrößerung der Befüllhöhe

 - auf Wunsch in neutraler Ausführung (ohne INTEC-Logo)
 - 24 Monate Garantie - CE Konformität - 
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Pos

1

2

6

S

S

S
S = Standardausstattung         -  = nicht verfügbar

SRB100
S
S

S

S

SRB50
S
S

S

S

S

S

SRB25
S
S

S

S

Transportgurt mit hohem Reibwert und
Längsrillenstruktur

Bandkörper aus eloxiertem Aluminiumprofil mit
seitlichen T - Nuten

Frontblende aus Edelstahl

S

S

Artikelnummer
Bunkerwanne aus Edelstahl
Antriebssatz je nach Wunsch

Teilerutsche aus Edelstahl, Unterseite mit Schall-
dämmmatte belegt, Auslaufschräge stufenlos von 0°
bis 45° justierbar

3

4

5

S S

S

SRB12
S

S

Technische Daten bitte beachten!
(siehe Seite 30)

Ein Schrägbunker hat den Vorteil, dass sich die Einfüllhöhe des Bunkers gegenüber dem Sortiergerät nicht erhöht. Die
Nachrüstung eines Schrägbunkers an einer bestehenden Gesamtanlage ist ohne zusätzlichem Podest und ohne
ergonomische Nachteile machbar. Eine Investition, die sich schnell auszahlt.

Nachteil: nicht für alle Bauteile geeignet

Der einzige Nachteil des Schrägbunkers ist, dass er nicht jedes Bauteil bevorraten kann. Grundvoraussetzung ist, dass die
Bauteile sich nicht extrem ineinander verhaken und dass die Bauteile vom Transportgurt (mit hohem Reibwert, aber ohne
Stollen) über die einstellbare Schrägstellung (20° - 40°) hochgezogen werden können. Die meisten Teilegeometrien
können problemlos verarbeitet werden, jedoch sind z.B. Kugeln oder Druckfedern mit dünner Drahtstärke ungeeignet.

Ausstattung des Grundgerätes

Vorteile und Ausstattung des Schrägbunkers
Vorteil: Ergonomische Befüllung ohne Podest
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a)

b)

Artikelnummer: SD-24DC

Artikelnummer: SRB......-TG-HRN (genoppt)
Lieferbar für alle Bunkergrößen

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: NT-230AC-24DC

Die Steuerplatine für die 24V-Antriebssätze ist mit einem
einstellbaren Schaltrelais (0,5s-10s Einschaltverzögerung und
0,5s-10s Nachlaufzeit), einer Drehzahlregelung (5%-100%) und
einem weiteren Eingang (z.B. vom Sortiergerät - HIGH- oder
LOW-Signal) ausgestattet. Alle Funktionen sind über Jumper
aktivier- oder deaktivierbar.

Das 24V-Netzteil ist abgestimmt auf die 24V-Antriebssätze. Es
wird in einem eigenen Gehäuse geliefert und ist mit dem
Schrägbunker fest verbunden. Der Schrägbunker kann so direkt
an ein 230V-Stromnetz angeschlossen werden.

Netzteil für 24V-Antriebssatz

Zubehör und Sonderausstattung

mit hohem Reibwert - Längsrillenstruktur (im Grundgerät
enthalten)

Abdeckhaube aus Makrolon

Artikelnummer: SRB......-AHS (mit Scharnier)

mit hohem Reibwert - genoppt

Transportgurte

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Steuerplatine für 24V-Antriebssatz

Makrolonabdeckhaube mit Scharnier - schwenkbar
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115V, 230V, 400V und 460V-Antriebssätze

a)
b)
c)

a) d)
b)
c)

Artikelnummer: SRB…...-460 (60Hz)

weitere Antriebsvarianten auf Anfrage!

Bereits im Grundgerät auswählbar

24V-Antriebssatz mit 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer: SRB…...-24-0,1
Artikelnummer: SRB…...-24-0,4 (max. Füllgewicht: 20 KG)

Artikelnummer: SRB…...-230 (50Hz)

Artikelnummer: SRB…...-400 (50Hz)

Die Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne wird auf
Wunsch bauteilspezifisch positioniert.

Artikelnummer: SRB…...-FUW

460V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Artikelnummer: SRB…...-115 (60Hz)

24V-Antriebssatz mit 0,4 m/min Bandgeschwindigkeit

230V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.
400V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Auswahl bereits im Grundgerät siehe Seite 33

Zubehör und Sonderausstattung

Der Niveaufühler ist in jede Richtung einstellbar und wird mit
einem Sensor (PNP schaltend) geliefert.

Niveaufühler mit Sensor Stative

Artikelnummer: NF-24DC

Lieferbar für alle Bunkergrößen

115V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Klappe zur Schnellentleerung

Die Klappe ist mittels Schnellverschluß zu öffnen und kann über
ein Scharnier hochgeklappt werden.

Artikelnummer: SRB......-KSE Artikelnummer: SRB......-STKH-...…

24V-Antriebssätze

Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne

Technische Daten bitte beachten!
(siehe Seite 30)

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Die Schrägbunkerstative sind vielseitig verstellbar.

Schrägstellung 20° - 40°
Höhe: ± 30 mm

Zusätzlich ist das Stativ über die Längsstreben des Bandkörpers
verschiebbar. Der Schrägbunker ist somit optimal auf die
jeweiligen Gegebenheiten einstellbar.

Bereits im Grundgerät auswählbar

Artikelnummer: SRB…...-24-0,8 (max. Füllgewicht: 10 KG)

24V-Antriebssatz mit 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit

Auswahl bereits im Grundgerät siehe Seite 33
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90
Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°
Motorleistung [W] 90 90 90

400V~460V  
50Hz~60Hz

Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4 0,4

Nennspannung [V] 400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

25 l 50 l 100 l
max. Füllgewicht (0,85 m/min) 60kg 70kg 80kg 90kg
max. Füllvolumen 12 l

Betriebstemperatur [°C]

 -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

Nennspannung [V]

max. Füllgewicht (0,85 m/min)
max. Füllvolumen

0,4

Artikelnummer für 230V/50Hz - Variante
Artikelnummer für 115V/60Hz - Variante

10 10
 -5° bis +60°

Stromaufnahme [A]

0,4 0,4 0,4

max. Füllvolumen 12 l 25 l 50 l
max. Füllgewicht (24V - 0,8 m/min) 10 kg 10 kg 10 kg

 -5° bis +60°

Artikelnummer SRB12-24-0,1 SRB25-24-0,1 SRB50-24-0,1 SRB100-24-0,1
max. Füllvolumen 12 l

SRB12-24-0,4 SRB25-24-0,4

Nennspannung [V] 24V=

 -5° bis +60°  -5° bis +60°

SRB50-24-0,4

25 l 50 l
max. Füllgewicht (24V - 0,1 m/min) 40 kg 50 kg 50 kg

24V= 24V= 24V=
0,4 0,4

10 10

100 l
50 kg

SRB100-24-0,4

Stromaufnahme [A] 0,4
Motorleistung [W] 10

24V= 24V=

10
Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°

Schrägbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,4 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer

0,4 0,4

0,4
10 10

 -5° bis +60°  -5° bis +60°

Stromaufnahme [A]
Motorleistung [W]
Betriebstemperatur [°C]

0,4
Motorleistung [W] 10
Stromaufnahme [A] 0,4

10
Betriebstemperatur [°C]

SRB100-230

SRB50-24-0,8 SRB100-24-0,8

SRB12-115
SRB12-230

100 l
10 kg

24V= 24V= 24V=

20 kg 20 kg 20 kg

115V/60Hz   
230V/50Hz

115V/60Hz   
230V/50Hz

50 l 100 l
70kg 80kg

24V=
max. Füllgewicht (24V - 0,4 m/min) 20 kg

Artikelnummer SRB12-24-0,8

Nennspannung [V] 24V=

 -5° bis +60°

 -5° bis +60°

25 l 50 l

SRB25-230
25 l

50kg
115V/60Hz   
230V/50Hz

90
0,7A bei 230V0,7A bei 230V

100 l

SRB25-115

max. Füllvolumen 12 l

Nennspannung [V] 24V=

SRB50-115

Schrägbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,8 m/min Bandgeschwindigkeit

SRB100-115

SRB25-24-0,8

Schrägbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer für 400V/50Hz - Variante

 -5° bis +60°

400V~460V  
50Hz~60Hz

 -5° bis +60°

SRB12-400 SRB25-400 SRB50-400 SRB100-400
Artikelnummer für 460V/60Hz - Variante

Schrägbunker mit 115V/60Hz- und 230V/50Hz-Wechselstrom-Antrieb 0,85 m/min Bandgeschwindigkeit

0,7A bei 230V 0,7A bei 230V

90 9090

60kg
115V/60Hz   
230V/50Hz

12 l
SRB50-230

Technische Daten

Schrägbunker mit 24V-Gleichstrom-Antrieb 0,1 m/min Bandgeschwindigkeit

SRB12-460 SRB25-460 SRB50-460 SRB100-460

Motorleistung [W]

10 10

 -5° bis +60°
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SRB25 25  60-70 172

Kg
SRB12 12  50-60 

Kg
 10-40 
 10-50 
 10-50 
 10-50 

H1 RL1 B2 B3B1
617
777

250

400
500

300
137
172
207246

90
110

257296
150
190

440
550

280
350

166
196

Liter
12
25

100
942
1207

50
SRB100

Artikelnummer
SRB12
SRB25
SRB50

617 250 137
R

280
196 350

B3
166

B1 H1B2L1Artikelnummer Liter

777 300 110
90

942 400 246 440150SRB50 50  70-80 
1207 500 190 296SRB100 100  80-90 550 257

207

Abmessungen und Maße

Schrägbunker SRB12 - SRB100 mit 24V-Antriebssatz

Schrägbunker SRB12 - SRB100 mit 115V, 230V, 400V oder 460V-Antriebssatz liegend montiert
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Sämtliche Höhenangaben sind Erfahrungswerte und können je nach Anwendungsfall variieren!

Die Stative können am Bandkörperlängsprofil stufenlos verschoben werden. Dadurch entsteht
zusätzlich die Möglichkeit  die Auslaufhöhe anzupassen.

SRB100-STKH-…… gewünschte Auslaufhöhe - 250mm (bei 30° Schrägstellung) H1 ±40 20° - 40°
SRB50-STKH-…… gewünschte Auslaufhöhe - 140mm (bei 30° Schrägstellung) H1 ±40 20° - 40°

Artikelnummer H1 einstellbare Höhe Schrägstellung

Sämtliche Höhenangaben sind Erfahrungswerte und können je nach Anwendungsfall variieren!

Die Stative können am Bandkörperlängsprofil stufenlos verschoben werden. Dadurch entsteht
zusätzlich die Möglichkeit die Auslaufhöhe anzupassen.

H1 ±30
H1 ±30

20° - 40°
20° - 40°

gewünschte Auslaufhöhe - 80mm (bei 30° Schrägstellung)SRB12-STKH-……
SRB25-STKH-…… gewünschte Auslaufhöhe - 125mm (bei 30° Schrägstellung)

Artikelnummer einstellbare Höhe SchrägstellungH1

Abmessungen und Maße (Zubehör)

einstellbare Stative für SRB12 und SRB25

einstellbare Stative für SRB50 und SRB100
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CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Tel. 09402/9329-0
Fax 09402/9329-33

www.intec-ger.de

Zu unserer Schrägbunkerserie können wir Ihnen selbstverständlich auch
CAD-Bibliotheken in 2D und 3D (DXF, IGS, Step) zur Verfügung stellen.
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung oder besuchen Sie unsere
Website!

SRB12 SRB25 SRB50 SRB100
(12 Liter) (25 Liter) (50 Liter) (100 Liter)

SRB12-24-0,1 SRB25-24-0,1 SRB50-24-0,1 SRB100-24-0,1

SRB12-24-0,4 SRB25-24-0,4 SRB50-24-0,4 SRB100-24-0,4

SRB12-24-0,8 SRB25-24-0,8 SRB50-24-0,8 SRB50-24-0,8

SRB12-400 SRB25-400 SRB50-400 SRB100-400

SRB12-230 SRB25-230 SRB50-230 SRB100-230

SRB12-460 SRB25-460 SRB50-460 SRB100-460

SRB12-115 SRB25-115 SRB50-115 SRB100-115

s. Katalog, 
Seite 29

s. Katalog, 
Seite 29

Steuerplatine für 24V-DC-Antriebe

s. Katalog, 
Seite 28

s. Katalog, 
Seite 28

s. Katalog, 
Seite 28

s. Katalog, 
Seite 28

Transportgurt mit hohem Reibwert - 
genoppt

s. Katalog, 
Seite 27

s. Katalog, 
Seite 27

Füllgewicht max. 70 Kg Füllgewicht max. 80 Kg

Grundgerät incl. 460V/60Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Grundgerät incl. 115V/60Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Füllgewicht max. 80 Kg

SRB-OL

SRB25-KSE

NF-24DC

SRB50-KSE SRB100-KSE

Füllgewicht max. 70 Kg

Füllgewicht max. 60 Kg

Füllgewicht max. 60 Kg

Füllgewicht max. 50 Kg

Füllgewicht max. 20 Kg Füllgewicht max. 20 Kg

Füllgewicht max. 80 Kg Füllgewicht max. 90 KgFüllgewicht max. 60 Kg

Füllgewicht max. 50 Kg

Füllgewicht max. 90 Kg

SRB100-TG-HRN

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,4m/min

SRB12-STKH-.…..

Grundgerät incl. 400V/50Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Grundgerät incl. 230V/50Hz-Antrieb 
und Bandgeschw. 0,85m/min

Füllgewicht max. 70 Kg

Füllgewicht max. 60 Kg Füllgewicht max. 70 Kg Füllgewicht max. 80 Kg

Füllgewicht max. 50 Kg

Artikelauswahlliste - 
Schrägbunker

SD-24DC

SRB12-TG-HRN SRB25-TG-HRN SRB50-TG-HRN

Artikelnummer

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,1m/min

NT-230AC-24DCNetzteil 210V~250V AC und 
50Hz~60Hz für 24V-DC-Antriebe

SRB12-KSE

SRB25-STKH-.…..Stativ - Schrägstellung einstellbar

Klappe zur Schnellentleerung
s. Katalog, 
Seite 29

Füllgewicht max. 20 Kg

Füllgewicht max. 40 Kg Füllgewicht max. 50 Kg Füllgewicht max. 50 Kg

Füllgewicht max. 20 Kg

Grundgerät incl. 24V-Antrieb und 
Bandgeschw. 0,8m/min Füllgewicht max. 10 Kg

Niveaufühler mit 24V-DC-Sensor 
PNP-schaltend

SRB50-STKH-.….. SRB100-STKH-.…..

ohne INTEC - Logo

SRB25-FUW SRB50-FUW SRB100-FUWFüllstandsüberwachung in der 
Bunkerwannne SRB12-FUWs. Katalog, 

Seite 29

Füllgewicht max. 10 Kg

Abdeckhaube aus Makrolon mit Scharnier SRB12-AHS SRB25-AHS SRB50-AHS SRB100-AHS

Füllgewicht max. 10 Kg Füllgewicht max. 10 Kg
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 - Beschickung von Waagen und Zähleirichtungen
 - Dosierte Teilebereitstellung, auch an manuellen Handarbeitsplätzen

 - in der Lebensmittel- und Pharmabranche einsetzbar

DER STEILBUNKER

Anwendungsbereiche:
 - Teilebevorratung für Sortier- und Zuführgeräte

 - Beschickung von Verpackungsanlagen

 - Bevorraten von Bauteilen in großen Mengen

 - auf Wunsch in neutraler Ausführung (ohne INTEC-Logo)
 - 24 Monate Garantie - CE Konformität - 

Ergonomisches Befüllen

 - Steilbunkergrößen von 25 Liter bis 400 Liter für fast jeden Anwendungsfall

 - Bunkerwannen aus Edelstahl und PU-beschichtete Transportgurte
 - 115 Volt- bis 460 Volt-Antriebe in geregelter oder ungeregelter Ausführung mit Schaltgeräten zur direkten Ansteuerung

Ein entscheidender Vorteil von Steilbunkern ist der "Höhengewinn" von bis zu 3000mm beim Befüllen der Sortiergeräte. Diese 
ergonomisch günstige Befüllhöhe vereinfacht das Nachfüllen von großen Teilemengen oder schweren Bauteilen.

Befüllen schwer zugänglicher Stellen
Mit einem Steilbunker ist es möglich, schwer zugängliche Stellen mit Bauteilen zu versorgen.

 - CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Zusätzliche Vorteile am INTEC - Schrägbunker.

 - Sonderausführungen nach Kundenwunsch

 - einstellbare Montagestative zum Aufbau der Steilbunker in einer Gesamtanlage

Selbstverständliches bei INTEC:
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Pos

1

2

6

Transportgurt PU-beschichtet (schnitt-
fest und ölbeständig)

Artikelnummer
Bunkerwanne aus Edelstahl
Frontblende aus Edelstahl

Teilerutsche aus Edelstahl, Unterseite
mit Schalldämmmatte belegt, Auslauf-
schräge stufenlos justierbar

3 S S

S

S

S S S S S

S

STB400
S

S

S

STB25
S

S

STB50
S

4

S

SS5

Antriebssatz je nach Wunsch

Bandkörper aus eloxiertem Aluminium-
profil mit seitlichen T - Nuten

S

STB100
S

S

STB200
S

S

S

S

S
S = Standardausstattung         -  = nicht verfügbar

S

S

S

Vorteile und Ausstattung des Steilbunkers
Vorteil: der "Höhengewinn"

Ausstattung des Grundgerätes

Höhengewinn: 
bis zu 3000 mm

Technische Daten 
bitte beachten! 
(siehe Seite 37)
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einstellbare 
Schrägstellung 40° - 60°

115V, 230V, 400V und 460V-Antriebssätze

a)
b)
c)
d)

Makrolonabdeckhaube mit Scharnier für die Bunkerwanne

Die komplette Länge des Bandkörpers wird mit einem klaren
PVC-Vorhang abgedeckt. Das "Zurückfallen" beim Hoch-
transportieren der Bauteile wird dadurch erheblich reduziert. Die
Betriebslautstärke ist deshalb ebenfalls wesentlich leiser.

Artikelnummer: STB…...-PVC-BK
Lieferbar für alle Bunkergrößen

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Klarsichtvorhang für den Bandkörper stationäre Variante:

Artikelnummer: STB......-AHS-BW
Lieferbar für alle Bunkergrößen

Die komplette Länge des Bandkörpers wird mit Makrolon
abgedeckt. Es wird somit verhindert, dass bereits hoch
transportierte Bauteile beim "Zurückfallen" aus dem Bandkörper
herausgeschleudert werden.

Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne

Artikelnummer: STB......-STR-K (fahrbar - kurze Ausführung)

Artikelnummer: STB......-STS-K (stationär - kurze Ausführung)
Artikelnummer: STB......-STS-L (stationär - lange Ausführung)

fahrbare Variante:

Die Füllstandsüberwachung in der Bunkerwanne wird auf
Wunsch bauteilspezifisch positioniert.

Artikelnummer: STB…...-FUW
Lieferbar für alle Bunkergrößen

Zubehör und Sonderausstattung
einstellbare Stative

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: STB......-STR-L (fahrbar - lange Ausführung)

Abdeckhaube für die Bunkerwanne

Makrolonabdeckung für den Bandkörper

Artikelnummer: STB…...-MA-BK

Artikelnummer: STB……-…...-115 (60Hz)

230V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.
400V / 50Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

weitere Antriebsvarianten auf Anfrage!

460V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Bereits im Grundgerät auswählbar

Lieferbar für alle Bunkergrößen

Schnellentleerung für die Bunkerwanne

Artikelnummer: STB......-SES

Artikelnummer: SRB……-…...-460 (60Hz)

Artikelnummer: STB……-…...-230 (50Hz)

Auswahl bereits im Grundgerät siehe Seite 39

115V / 60Hz-Antriebssatz - 0,85 m/min.

Artikelnummer: STB……-…...-400 (50Hz)

Der Schnellentleerungsschieber ist ergonomisch günstig ange-
bracht und befindet sich an der Wannenunterseite. Die
Bunkerwanne kann einfach ohne Werkzeug geöffnet und schnell
entleert werden.

Schwerlastausführung

Artikelnummer: STB…...-SWA
Lieferbar für alle Bunkergrößen

Wir bieten für alle Steilbunkergrößen auch eine bauteilbezogene
Schwerlastausführung an. Das maximale Füllgewicht kann auf
bis zu 200Kg erweitert werden.
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 -5° bis +60°  -5° bis +60°Betriebstemperatur [°C]  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

0,4 0,4

Motorleistung [W] 90 90 90 90 90
Stromaufnahme [A] 0,4 0,4 0,4

200kg 
bauteilabhängig!

200kg 
bauteilabhängig!

Nennspannung [V] 400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

max. Füllgewicht (1,4 m/min ) und 
Schwerlastausführung

200kg 
bauteilabhängig!

200kg 
bauteilabhängig!

200kg 
bauteilabhängig!

STB200-460 STB400-460

max. Füllvolumen 25 l 50 l 100 l 200 l 400 l
Artikelnummer für 460V/60Hz - Variante STB25-460 STB50-460 STB100-460

STB50-400 STB100-400 STB200-400 STB400-400

0,4

Betriebstemperatur [°C]
Motorleistung [W]

Artikelnummer für 400V/50Hz - Variante STB25-400

max. Füllgewicht (1,4 m/min )
max. Füllvolumen

Stromaufnahme [A]

Nennspannung [V]

Betriebstemperatur [°C]

Nennspannung [V]

max. Füllgewicht (1,4 m/min )
max. Füllvolumen

Steilbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb 1,4 m/min Bandgeschwindigkeit

Artikelnummer für 400V/50Hz - Variante
Artikelnummer für 460V/60Hz - Variante

115V/60Hz   
230V/50Hz

115V/60Hz   
230V/50Hz

0,7A bei 230V 0,7A bei 230V

90
 -5° bis +60°

Stromaufnahme [A]
Motorleistung [W]

Steilbunker mit 115V/60Hz- und 230V/50Hz-Wechselstrom-Antrieb 1,4 m/min Bandgeschwindigkeit

25 l
60kg

115V/60Hz   
230V/50Hz

0,7A bei 230V

Artikelnummer für 230V/50Hz - Variante
Artikelnummer für 115V/60Hz - Variante

0,7A bei 230V

Technische Daten

STB25-115
STB25-230

STB50-115
STB50-230

STB400-115
STB400-230

80kg
50 l

70kg
115V/60Hz   
230V/50Hz

 -5° bis +60°
90

 -5° bis +60°

STB100-115 STB200-115
STB100-230 STB200-230

100 l 200 l
80kg

400 l
80kg

115V/60Hz   
230V/50Hz

0,7A bei 230V

90
 -5° bis +60°

STB25-400 STB50-400 STB100-400 STB200-400 STB400-400

90 90
 -5° bis +60°

STB400-460
25 l 50 l 100 l 200 l 400 l

STB25-460 STB50-460 STB100-460 STB200-460

100kg
400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

400V~460V  
50Hz~60Hz

70kg 80kg 90kg 100kg

0,4 0,4 0,4 0,4

90
 -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°  -5° bis +60°

90 90 90 90

Schwerlastausführung - Steilbunker mit 400V/50Hz- und 460V/60Hz-Drehstrom-Antrieb
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L1

L1 ist von Maß 
"L" und der 

Schrägstellung 
abhängig! 

Kontaktieren Sie 
uns, um eine 

genaue Angabe 
zu erhalten!

CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

80-200

80-200

200

400

ca. 670

ca. 960

70-200

80-200

STB400

860

1000

350

450

1320

1520

Abmessungen und Maße

H2

Abmessungen Steilbunker STB25 - STB400

Kg

60-200 

3370

3570

STB200

L min.

820

920

1120

L max.

2870

2970

3170

180

230

300

B1

400

510

640

H2 ist von Maß 
"L" und der 

Schrägstellung 
abhängig! 

Kontaktieren Sie 
uns, um eine 

genaue Angabe 
zu erhalten!

Liter

25

50

100 ca. 750

ca. 860

H1

ca. 600

B2Artikelnummer

STB25

STB50

STB100

Natürlich liefern wir auch Sonderanfertigungen nach Ihren Wünschen!

Tel. 09402/9329-0
Fax 09402/9329-33

www.intec-ger.de

Zu unserer Steilbunkerserie können wir Ihnen
selbstverständlich auch CAD-Bibliotheken in 2D
und 3D (DXF, IGS, Step) zur Verfügung stellen.
Setzen Sie sich einfach mit uns in Verbindung oder
besuchen Sie unsere Website!
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1.

2.

3.

zur Information:

4.

5.

6.

Welches Vorratsvolumen wird benötigt?

Sonderwünsche?

Welche Förderleistung wird gewünscht?

z.B. Stativ, Abdeckhaube usw. (siehe Katalog, Seite 36)

Angabe bitte in Liter (siehe Katalog, Seite 38)

Welches Zubehör wird gewünscht?

Angabe bitte in Liter (siehe Katalog, Seite 38)

Angabe bitte in Bauteile pro Minute

Bitte beachten Sie hierbei, dass die Schrägstellung von
uns festgelegt wird. Eine nicht optimale Schrägstellung
kann zu erheblichen Funktionsstörungen führen!

Email:

Welches Bauteil soll bevorratet werden?

Straße:

PLZ und Ort:

wenn möglich senden Sie uns bitte eine Zeichnung oder 
eine Skizze

Wie hoch soll die Auslaufhöhe sein?

Das Anfrageformular können Sie kopieren und per Fax +49 (0)9402-9329-33 an uns senden. Über
unsere Website www.intec-ger.de können Sie das Formular auch downloaden und per Email 
info@intec-ger.de an uns mailen.

Firma: Telefon:

FAX:

Absender:

Ansprechpartner:

Anfrageformular - Steilbunker
Steilbunker
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 - CAD-Bibliotheken in 2D und 3D

Zusätzliche Vorteile am INTEC - Transportband:

 - Sonderausführungen nach Kundenwunsch

 - Bandkörper aus eloxierten Profilstreben mit allseitigen T-Nuten 

 - Bandbreite frei wählbar von 50mm bis 400mm

Selbstverständliches bei INTEC:

 - auf Wunsch in neutraler Ausführung (ohne INTEC-Logo)

zu den Bandabmessungen:

Allgemeine Informationen

Transportbänder

 - Bandgeschwindigkeit mit 24 Volt-Antrieben von 0,1 m/min. bis 10,0 m/min

 - Bandgeschwindigkeit mit 110-460 Volt-Antrieben von 0,85 m/min. bis 16,0 m/min

 - CE Konformität

 - Bandlänge frei wählbar von 180mm bis 4000mm

 - 24 Volt-Antriebe in geregelter oder ungeregelter Ausführung mit Schaltgeräten zur direkten Ansteuerung

 - 110-460 Volt-Antriebe als Kopfantrieb oder als Mittenantrieb lieferbar
 - 110-460 Volt-Antriebe in geregelter oder ungeregelter Ausführung mit Schaltgeräten zur direkten Ansteuerung

zu den Antriebsvarianten:

Wählen Sie die Bandgeschwindigkeit nicht höher als Sie benötigen. Höhere Bandgeschwindigkeiten verursachen auch einen höheren
Verschleiß. Ein Kugellager z.B., welches sich 1000 mal pro Minute dreht, hat eine höhere Standzeit als ein Kugellager, welches sich
1500 mal pro Minute dreht.

Wählen Sie die Bandlänge und die Bandbreite (Nutzbreite) nur so groß wie nötig. Größere Transportbandabmessungen sind meist
auch teurer.

Wählen Sie auch den Antrieb sorgfälltig aus. Es gibt zu jeder Variante Vor- und Nachteile. Beispielsweise lässt sich ein 24-Volt-Antrieb
sehr einfach ansteuern, jedoch wird er bei vergleichbarer Qualität schneller warm und benötigt ein Netzteil zur Versorgung gegenüber
einem Dreh- oder Wechselstromantrieb. Der 230-Volt-Antrieb benötigt kein Netzteil und die Versorgungsspannung (230 Volt direkt aus
der Steckdose) ist meist nicht weit. Allerdings wird die 230-Volt-Variante schneller heiß und hat weniger Drehmoment als der
vergleichbare 400-Volt-Drehstrom-Antrieb.

zu der Bandgeschwindigkeit:
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Antriebsvarianten
Kopfantrieb mit 24-Volt-Gleichstrommotor (10 Watt - 0,4A)

0,1 m/min.
180 mm
3500 mm

12 kg

50 mm
350 mm

1
2

5

3
4

25 kg

50 mm 50 mm

0,4 m/min.
180 mm
3500 mm

Pos

300 mm
6 kg

TBK24-0,1 TBK24-0,4 TBK24-0,8
Pos

0,8 m/min.
180 mm
3000 mm

Kopf- oder Mittenantrieb mit 400/460-Volt-Drehstrom-Motor (0,09 KW - 0,4A)

1 min. Bandlänge
2

5 min. Bandbelastung
6 max. Bandbelastung

min. Bandbreite (Nutzbreite)
max. Bandbreite (Nutzbreite)

max. Bandbelastung

Artikelnummer

Kopf- oder Mittenantrieb mit 110/230-Volt-Wechselstrom-Motor (0,09 KW - 0,4A bei 230V/50Hz)

5 max. Bandbelastung

350 mm

Artikelnummer
Bandgeschwindigkeit

min. Bandlänge
max. Bandlänge

3 min. Bandbreite (Nutzbreite)
4 max. Bandbreite (Nutzbreite)

Kopfantrieb mit 24-Volt-Gleichstrommotor (54 Watt - 3,0A)

Pos
Artikelnummer TBK24-4,5 TBK24-9,5

Bandgeschwindigkeit 4,5 m/min. 9,5 m/min.

400 mm
2,5 g bei 16,0 m/min.
40 kg bei 0,85 m/min.

1 min. Bandlänge 180 mm 180 mm

max. Bandlänge

Bandgeschwindigkeit

2 max. Bandlänge 3500 mm 3500 mm
3 min. Bandbreite (Nutzbreite) 50 mm 50 mm

2,0 kg 1,0 kg

Bandgeschwindigkeit von 0,85 m/min. bis 16,0 m/min.

4 max. Bandbreite (Nutzbreite) 200 mm 150 mm

Bandgeschwindigkeit von 4,5 m/min. bis 9,5 m/min.

Bandgeschwindigkeit von 0,1 m/min. bis 0,8 m/min.

TBK……-……

40 kg bei 0,85 m/min.
2,5 kg bei 16,0 m/min.

350 mm
50 mm

3500 mm
300 mm

0,85-16,0 m/min.

Kopfantrieb Mittenantrieb

Kopfantrieb Mittenantrieb

Bandgeschwindigkeit von 0,85 m/min. bis 16,0 m/min.

TBM……-……
0,85-16,0 m/min.

600 mm
4000 mm
50 mm

Pos
Artikelnummer TBK……-…… TBM……-……

Bandgeschwindigkeit 0,85-16,0 m/min. 0,85-16,0 m/min.
1 min. Bandlänge 300 mm 600 mm
2 max. Bandlänge 3500 mm 4000 mm
3 min. Bandbreite (Nutzbreite) 50 mm 50 mm
4 max. Bandbreite (Nutzbreite) 350 mm 400 mm
5 min. Bandbelastung 3 kg bei 16,0 m/min. 3 kg bei 16,0 m/min.
6 max. Bandbelastung 50 kg bei 0,85 m/min. 50 kg bei 0,85 m/min.
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a)
b)
c)
d)
e)
f)

Artikelnummer: SD-24DC

Abmessungen und Maße

Da sämtliche Transportbänder kundenspezifisch gefertigt werden, ist es nicht möglich für alle Varianten gültige Abmessungen
anzugeben. Bitte kontaktieren Sie uns telefonisch oder per Email, um die speziell für Ihren Anwendungsfall gültigen Abmessungen zu
erfahren. Wir stellen Ihnen auch gerne eine CAD-Bibliothek zur Verfügung.

weitere Gurttypen auf Anfrage!
Nutmuttern

Artikelnummer: TBXX-NM6
Lieferbar für alle Transportbandvarianten

Passend für die T-Nuten in unseren Bandkörperprofilen gibt es
Nutmuttern mit M5 oder M6 Gewinde.

Artikelnummer: TBXX-NM5

Lieferbar für alle Transportbandvarianten

Artikelnummer: TB......-TG-HRLR (Längsrillenstruktur)

Steuerplatine für 24V-Antriebssatz

Artikelnummer: auf Anfrage
Lieferbar für alle Transportbandvarianten

Wir bieten Ihnen auch gerne individuell auf die
Transportbandabmessungen angepasste Bandstützen an. Auch
Doppelbandstützen oder nur einseitige Bandstützen sind
verfügbar.

Artikelnummer: TB......-TG-PUW (PU-weiß)

Seitenführung

Lieferbar für alle Transportbandvarianten

Netzteil für 24V-Antriebssatz

Artikelnummer: TB......-TG-HRN (hoher Reibwert - genoppt)

Lieferbar für alle Bunkergrößen Lieferbar für alle Bunkergrößen

Artikelnummer: NT-230AC-24DC

Die Steuerplatine für die 24V-Antriebssätze ist mit einem
einstellbaren Schaltrelais (0,5s-10s Einschaltverzögerung und
0,5s-10s Nachlaufzeit), einer Drehzahlregelung (5%-100%) und
einem weiteren Eingang (z.B. vom Sortiergerät - HIGH- oder
LOW-Signal) ausgestattet. Alle Funktionen sind über Jumper
aktivier- oder deaktivierbar.

Das 24V-Netzteil ist abgestimmt auf die 24V-Antriebssätze. Es
wird in einem eigenen Gehäuse geliefert und ist mit dem
Bandbunker fest verbunden. Der Bandbunker kann so direkt an
ein 230V-Stromnetz angeschlossen werden.

Artikelnummer: TB......-TG-PUS (PU-schwarz)

Artikelnummer: TB......-TG-PUG (PU-grün)

PU-beschichtet - weiß (lebensmittelecht)

mit hohem Reibwert - genoppt

mit hohem Reibwert - Längsrillenstruktur

Zubehör und Sonderausstattung

Artikelnummer: TBXX-SF-……-……

Bandstützen

Gewebegurt - antistatisch u. lebensmittelecht (im Grundgerät enthalten)

PU-beschichtet - grün (schnittfest und ölbeständig)

PU-beschichtet - schwarz (schnittfest und ölbeständig)

Transportgurte
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1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

(Maximalmaße beachten! - siehe Katalog, Seite 41) L= mm

mm

B= mm

links rechts

Kg

460V 
60Hz

400V 
50Hz

110V 
60Hz

m/min.

230V 
50Hz24V

(siehe Katalog, Seite 42)

Bandstützenhöhe? (Oberkante-Transportband)
(siehe Katalog, Seite 42)

Seitenführungshöhe?

Anfrageformular - Transportbänder
Transportbänder

Das Anfrageformular können Sie kopieren und per Fax +49 (0)9402-9329-33 an uns senden. Über unsere 
Website www.intec-ger.de können Sie das Formular auch downloaden und per Email info@intec-ger.de
an uns mailen.

Firma: Telefon:

FAX:

Absender:

Ansprechpartner:

Email:

Welche Abmessungen?

Straße:

PLZ und Ort:

Welche Bandgeschwindigkeit?

Welcher Antrieb?

Welche Gurtausführung?

Welche max. Bandbelastung?

(siehe Katalog, Seite 41)

Welche Motoranordnung?

(Maximalwerte beachten! - siehe Katalog, Seite 41)

(Maximalwerte beachten! - siehe Katalog, Seite 41)

bitte ankreuzen!

mm

(siehe Katalog, Seite 42)

Sonderwünsche?

(siehe Katalog, Seite 42)

Zubehör?
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Automation mit System

Hier finden Sie uns im Internet:

www.intec-ger.de

 Werner-von-Siemens-Str. 11
 INTEC - Automationsprodukte für Industrietechnik GmbH

 D - 93128 Regenstauf

 Telefon: +49 (0)9402-9329-0
 Telefax: +49 (0)9402-9329-33

 E-mail: info@intec-ger.de
 Internet: www.intec-ger.de

Melden Sie sich im Kundenbereich an und Sie 
haben Zugriff auf viele Downloads!

 - CAD-Bibliotheken
 - Preislisten

 - Produktdokumentationen
 - usw.


