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Ubersetzung gesamt [i]
Zahnezahl Zahler / Nenner
Abtriebsdrehmoment [Nm]
Betriebsfaktor SEW-FB
Bauform IM

Lage Klemmenk. [*)/Kabeleinfg.

Schmierstoff / -menge [I]
Farbanstrich

Hohlwelle
Ausfuhrungsart
Abdeckhaube
Dokumentation Nr. A

Einzelteilliste

Motor-Leistung [kW]
Motor-Frequenz [Hz]
Einschaltdauer S1-S10
Motor-Spannung [V] / Schaltart
Nennstrom [A]

cos phi

Schalthild
Betriebskondensator [uF]
Hinweis

Warmeklasse/Schutzart[IP]
CE-Zeichen
Elektrische Vorschrift

K.V.A.Code
Dokumentation Nr. A
Einzelteilliste

Typenschild
1.TS-Satz / Lage
Typenschild Text

11660/ 22

: 75,00 / endlich

1 751

116

01,55

:M1A

: 0 (R)/ Normal

: SEW PG 460 Synth.01 /0,16
: Unlackiert (Aluminium-natur)

»16mm

: Hohlwelle

: keine

: 25803522
29151449

: 202521300

:0.09

160

181

: 230 Einphasen-Schaltung
10,80

10,99

: ET13N /081080018

1 4.0
: Der Betriebskondensator ist nicht

Bestandteil der Lieferung.

:Fr54

*Ja

: USA UL Recognized component (UR)
(Fertigungsvorschrift 089081095)

°F

: 11291605

: 085620901 / 085690301

: Englisch
: 2700
: GM-AC-0086
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Schaltbild / Circuit diagram / Schéma de branchemen EURODRIVE
Einphasenwechselstrommotor / Single  -phase AC Motor / Moteur monophasé
DE.EN,FR Page 1/2
Ohne Betriebskondensator / Without running capacito r / sans condensateur de service PSRMM  30.07.2018
Rechts -/Linkslauf / Clockwise/Counterclockwise rotation / Sens de rotation Droite/Gauche
ET13N
Betriebsanleitung c Follow the Operating Voir notice
beachten! Instructions! d'exploitation !
- - - - Kundenseitig - - —- By customer - --- Coté client
— Werkseitig In factory — Enusine
.......... Optional seese - Optional seeeeeee EN option
Rechtslauf Clockwise rotation Sens de rotation Droite
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Linkslauf Counterclockwise rotation Sens de rotation Gauche
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[1]  Allpoliger Netzschalter [1]  All pole main switch [1] Interrupteur bipolaire
[2] Klemmenleiste [2]  Terminal strip [2] Bornier
[3]  Zuleitungen [3] Supply leads [3] Alimentation
[4] Betriebskondensator(en) nichtim [4] Operating capacitor(s) not in [4] Condensateur(s) de service non
Lieferumfang enthalten the scope of delivery joint(s) a la livraison
[5] Motorwicklung Hi [5]  Motor winding Hi [5] Bobinage moteur Hi
[6] Motorwicklung Ha [6]  Motor winding Ha [6] Bobinage moteur Ha
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Ohne Betriebskondensator / Without running capacito r / sans condensateur de service
PSRM-M  30.07.2018

Rechts -/Linkslauf / Clockwise/Counterclockwise rotation / Sens de rotation Droite/Gauche

ET13N
Rechts- / Linkslauf Clockwise / Counterclockwise ro tation  Sens de rotation Droite / Gauche
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[1]  Allpoliger Netzschalter [1]  All pole main switch [1]  Interrupteur bipolaire
[2] Klemmenleiste [2]  Terminal strip [2] Bornier
[3] Zuleitungen [3] Supply leads [3] Alimentation
[4] Betriebskondensator(en) nichtim [4] Operating capacitor(s) not in [4] Condensateur(s) de service non
Lieferumfang enthalten the scope of delivery joint(s) a la livraison
[5] Motorwicklung Hi [5]  Motor winding Hi [5] Bobinage moteur Hi
[6] Motorwicklung Ha [6] Motor winding Ha [6] Bobinage moteur Ha
[71 Rechtslauf [7]  Clockwise rotation [7] Rotation moteur a droite
[8] Linkslauf [8] Counterclockwise rotation [8] Rotation moteur a gauche
Motorschutz Motor protection Protection moteur
(1] BG
1 | 2 | 3 | 4 | 5
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[1] Option TF: Option TF: Option TF :
Motorschutz mit Kaltleiter- Motor protection with PTC Protection du moteur par sondes
Temperaturfhler TF thermistor sensors TF thermométriques TF
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